
   HEMA Präzisions-Bandsägen
     Leistungsstark, sicher und solide
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Für den Modellbau bietet HEMA – 
als Zubehör – die Präzisionsschwenk-
einrichtung bis 45°, mit gravierter Skala, 
Schnellklemmung und Handrad-
verstellung.

Die UH-Baureihe – grundsolide Technik
UH 630  –  UH 700  –  UH 800  –  UH 900

Die UH-Baureihe eignet sich be-
sonders für den industriell ausge-
richteten Fertigungsbetrieb, für die 
Zimmerei oder zum Auftrennen 
von Bohlen und Leimbindern.

UH 800 und UH 900 sind für den 
Einsatz eines Vorschubapparates 
bestens geeignet. So können 
z. B. bis 500 mm hohe Lamellen 
für Treppenwangen gesägt wer-
den! Für solche Fälle wird ein stär-
kerer Motor (bis 11 kW) gewählt.

Von Profis gebaut, von Profis 
verlangt: Präzisions-Bandsägen 
von HEMA. Jede HEMA-Bandsäge 
verkörpert über 90 Jahre Erfah-
rung und höchsten technologi-
schen Standard. Das bedeutet: 
ausgereiftes Industriedesign, 
optimale Funktion auch im Dau-
erbetrieb und Bedienersicherheit.
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Sicherheit auch bei hohen Schnitt-
leistungen, ein wichtiges Qualitäts-
merkmal jeder HEMA-Bandsäge. 
Spezielle Schutzvorrichtungen decken 
das Sägeblatt sicher ab und garantie-
ren einen vorbildlichen Unfallschutz. 
Trotz dieser Vorrichtungen kann der 
Sägeblattwechsel bequem mit wenigen 
Handgriffen vorgenommen werden.

UH 800



  UH 630

630 mm
610 mm
385 mm

4500 mm
3,0 kW / 400 V  
Ø 100/120 mm

380 kg

Rollen-Durchmesser
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
2 Absaugstutzen
Gewicht

  UH 700

 700 mm
680 mm
480 mm

5150 mm
3,0 kW / 400 V
Ø 100/120 mm

580 kg

Rollen-Durchmesser
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
2 Absaugstutzen
Gewicht

  UH 800

800 mm
780 mm
480 mm

5600 mm
4,0 kW / 400 V
Ø 100/120 mm

720 kg

Rollen-Durchmesser
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
2 Absaugstutzen
Gewicht

  UH 900

900 mm
865 mm
700 mm

6550 mm
5,5 kW / 400 V
Ø 100/140 mm

950 kg

Rollen-Durchmesser
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
2 Absaugstutzen
Gewicht

Sonderzubehör

• Fahreinrichtung mit Feststeller
• stärkerer Drehstrommotor
• Präzisions-Tischschwenkeinrich- 
 tung mit Handrad und Zahn-
 stange
• Gehrungsschieber
• Automatischer Stern-Dreieck-
 Anlauf
• Digitale Blattspannungsanzeige
• Pneumatische Sägeblatt-
 spannung
• Ampèremeter
• Betriebsstundenzähler

Sonderausführungen

• Polumschaltbarer Motor für 
 2 Schnittgeschwindigkeiten   
 (nicht für UH 900)
• Stufenloser Antrieb 1:5 für   
 Schnittgeschwindigkeiten 
 370 –1850 m/min.
 (nicht für UH 900)
• größere Schnitthöhen

Serienmäßige Ausführung

Geschlossenes, modernes 
Maschinengehäuse in solider 
Stahlbauweise, Schutztüren 
endschal ter gesichert. Ständer-
LINKS-Ausführung (Standard), 
RECHTS- Aus  führung möglich. 
Schwenkbarer Grau  gusstisch, 
angeflanschte Aluminium-Schei-
ben räder mit vulkanisierten 
und geschlif  fenen Gummi  be -
lägen, dynamisch ausgewuchtet. 
 Präzisions rollen führung oben 
und unten, obere Führung über 
Hand rad höhen verstellbar, schwin-
gungsdämpfende Rad federung 
mit Sägeblattspannungsanzeige. 
Kompakter Keilrie men  antrieb über 
Drehstrommotor mit Sicherheits-
bremse, Bremslüft ein richtung, 
NOT-AUS-Schal  ter, Motorschutz 
mit Unterspannungsauslösung. 
Strömungsgüns tige Absaugstut-
zen, ein Sägeblatt.
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Serienmäßig: Schwerer Breitenanschlag 
aus Grauguss mit Skala und Ableselupe.

Ein typischer HEMA-Vorteil: Die ange-
flanschten Bandsägeräder können bei 
abgenutztem Gummibelag mit wenigen 
Handgriffen ausgetauscht werden.
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Die SR-Baureihe – hohe Leistung, optimale Sicherheit
SR 400  –  SR 500  –  SR 600

Serienmäßige Ausführung

Geschlossenes, modernes 
Maschinengehäuse in solider 
Stahlbauweise, Schutztüren 
endschaltergesichert. Ständer-
LINKS-Ausführung (Standard), 
RECHTS- Ausführung möglich. 
Schwenkbarer Grau gusstisch, 
Aluminium-Scheiben räder mit 
vulkanisier ten und geschliffenen 
Gummibelägen, dynamisch ausge-

Attraktiv in allen Details: die 
HEMA-Baureihe SR. Präzisions-
Bandsägen, bei welchen tech-
nischer Komfort und günstiger 
Preis auf einen idealen Nenner 
gebracht werden konnten. Mit die-
ser kompakten, leistungsstarken 
Säge können alle Zuschneide- und 
Schweifarbeiten präzise und wirt-
schaftlich ausgeführt werden.

Bei der Montage der HEMA-Band-
sägen wird der genauen Justierung 
des Sägeblattlaufs größte Beach-
tung beigemessen. Das heißt, die 
Radflucht stimmt perfekt. Das ist 
der Grund, weshalb Sägeblatt-
brüche bei HEMA-Bandsägen 
praktisch unbekannt sind. 

HEMA liefert für jeden Bedarf und 
alle Werkstoffe die richtige Band-
säge. Jede Maschine kann, z. B. 
für die Verarbeitung von Dämm- 
und Isolierstoffen mit größerer 
Schnitthöhe geliefert werden.

wuchtet.  Präzisionsrollenführung 
oben und unten, obere Führung 
über Handrad hö henverstell bar, 
schwingungsdämpfende Rad-
federung mit Säge blattspan nungs-
anzeige. Kompakter Keil riemen -
antrieb über Drehstrommotor mit 
Sicherheits bremse, Bremslüft-
einrichtung, NOT-AUS-Schalter, 
 Motorschutz mit Unterspannungs-
auslösung. Strömungsgünstiger 
Ab saugstutzen, ein Sägeblatt. 

SR 600

Spezial-Ausführungen mit 1000 mm 
Schnitt höhe (oder mehr) zum Sägen 
großvolumiger Teile.



  SR 600 Twist

600 mm
unbegrenzt

580 mm
420 mm

4770 mm
2,2 kW/400V

Ø 100/120 mm
290 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitttiefe
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
2 Absaugstutzen
Gewicht

Die Twist – die hat den Dreh raus
SR 600 Twist

Sonderzubehör: 

• Fahreinrichtung mit Feststeller
• Maschinensteckdose
• Winkelschieber
• Gehrungsschieber
• Profilschleif-Set

Sonderausführungen:

• Polumschaltbarer Motor für 
 2 Schnittgeschwindigkeiten
• Stufenloser Antrieb 1:5 für 
 verschiedene Schnitt-
 geschwindigkeiten
• größere Schnitthöhen
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Durch ein ausgeklügeltes Sys tem werden 
mit  einem Handgriff gleichzeitig sowohl 
die obere als auch die untere Präzisions-
führung geschwenkt.

  SR 400

400 mm
380 mm
260 mm

3320 mm
1,5 kW / 400 V

120 mm
170 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
Absaugstutzen-Ø
Gewicht

  SR 500

500 mm
480 mm
380 mm

4080 mm
2,2 kW / 400 V

120 mm
210 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
Absaugstutzen-Ø
Gewicht

  SR 600

600 mm
580 mm
380 mm

4500 mm
2,2 kW / 400 V

120 mm
270 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitthöhe
Sägeblattlänge
Drehstrommotor
Absaugstutzen-Ø
Gewicht

0 °                   90 °

Mit der HEMA-Bandsäge SR 600 
Twist  können beliebig lange  
 Werkstücke abgelängt werden . 
Diese Maschine erlaubt – im Ge-
gensatz zu allen anderen Band-
sägen – die Verdrehung des Säge-
blatts von 0°–90°.

Durch die besondere Konstruktion 
der Maschine sitzt eine zusätz-
liche Führung direkt im Sägetisch. 
Dadurch wird eine bisher nicht ge-
kannte Schnittgenauigkeit erzielt. 
Die von HEMA entwickelten Spe-
zial-Hartmetallführungen besitzen 
nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Die ideale Maschine für Holzbal-
ken, Kunst stoffrohre, Profile und 
gewickelte Rollen. Auch für Alu-
Profile lieferbar!

Ausführung wie Modell SR 600, 
jedoch mit um 90° verdrehba-
rem Sägeblatt. Obere und untere 
Spezialrollenführung mit Verdreh-
einrichtung bis 90°, klemmbar, 
zusätzliche Hartmetallführung im 
Tisch. Verdrehung aller Sägeblatt-
führungen synchron über Hand-
hebel. Zwei Absaugstutzen. 

Nur in Ständer-RECHTS-Ausfüh-
rung. 

Sonderzubehör: 

• Rollenbahn mit 2 Unterstellfüßen
• Fahreinrichtung mit Feststeller
 (nicht möglich bei Rollenbahn)
• Maschinensteckdose

Sonderausführungen:

• Polumschaltbarer Motor für   
 Schnittgeschwindigkeiten 
 675 + 1350 m/min.
• Stufenloser Antrieb 1:5 für   
 Schnittgeschwindigkeiten 
 270 – 1350 m/min.



Das ausgefeilte Konzept der 
HEMA-Trenn bandsägen eröffnet 
vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten: Sockel- und Möbel leisten, 
Treppen-Lamellen, Sägefurniere, 
wertvolle alte Balken, Leimbinder 
etc. können sehr präzise und mit   
 geringstem Schnitt verlust  ge-
sägt werden. 

Die für den Anwender wichtigsten 
Vor züge: äußerst stabile, sichere 
Bauart, auch im Dauerbetrieb zu-
verlässige,  starke Drehstrommoto-
ren sowie leistungsstarker 3-Wal-
zenvorschub (auf Vertikalsupport 
verstellbar) mit optimaler Kräfte-
über tra gung, so dass auch lange, 
schwere Hölzer zuverlässig und 
parallel eingezogen werden. Durch 
ihren robus ten Aufbau übernimmt 
diese Maschine auch schon mal die 
Aufgaben einer Blockbandsäge.
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Die TR-Baureihe – bärenstark und präzise
UH 800/TR  –  UH 900/TR

Mit dem zuverlässigen Vorschub der 3 
aufein ander abgestimmten Doppelwalzen 
und den hohen Andruckrollen können 
dünne Lamellen präzise getrennt wer-
den. (Sägefurniere, Treppenwangen, 
Instrumentenbau etc.).

UH 900/TR

Serienmäßige Ausführung

Geschlossenes, modernes Maschi-
nengehäuse in solider Stahlbau-
weise, Schutztüren endschalter-
gesichert. Ständer-LINKS-Ausfüh-
rung. Schwenkbarer Grauguss-
tisch, angeflanschte Aluminium-
 Scheibenräder mit vulkanisierten 
und geschlif fen en Gummibelägen, 
dynamisch ausgewuchtet. Spezial-
gleitführung oben, Präzisionsrol-
lenführung unten, obere Führung 
über Handrad höhenverstellbar, 
schwingungsdämpfende Radfe-

derung mit Sägeblattspannungs-
anzeige. Kompakter Keilriemen-
antrieb über Drehstrom motor 
mit Sicherheitsbremse, Bremslüft-
ein rich tung. Automatischer 
Stern-Dreieck-Anlauf, NOT-AUS-
Schlagtaster, Motorschutz mit Un-
terspannungsauslösung. Betriebs-
stundenzähler und Ampèremeter. 
Dreirollen-Vorschubeinheit,  stabiler 
Rollenanschlag 200 mm hoch 
mit Ausklinkung im Sägeblattbe-
reich. Strömungsgünstige Absaug-
stutzen, ein Sägeblatt. 



  UH 800/TR

800 mm
780 mm
480 mm

1760 m/min.
5600 mm

25 – 50 mm
900 x 900 mm
7,5 kW / 400 V

120/100/100/100 mm
ca. 800 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitthöhe
Schnittgeschw.
Sägeblattlänge
Sägeblattbreite
Tischgröße
Drehstrommotor
4 Absaugstutzen-Ø
Gewicht

  UH 900/TR

900 mm
880 mm
700 mm

1800 m/min.
6550 mm

25 – 80 mm
900 x 900 mm
11 kW / 400 V

140/100/100/100 mm
ca. 1050 kg

Rollen-Ø
Schnittbreite
Schnitthöhe
Schnittgeschw.
Sägeblattlänge
Sägeblattbreite
Tischgröße
Drehstrommotor
4 Absaugstutzen-Ø
Gewicht

Sonderzubehör:

• Präzisions-Tischschwenk-
 einrichtung mit Handrad und 
 Zahnstange
• Digitale Blattspannungsanzeige
• Pneumatische Sägeblatt-
 spannung mit zwei Spann-
 bereichen für Einrichtung   
 und Sägebetrieb
• Zusätzlicher Wechselradsatz 
 für Vorschub
• Gummierte Vorschubrollen
• Obere Präzisionsrollenführung  
 für den Einsatz schmaler Säge- 
 blätter
• Auflage-Rollenbock, höhenver- 
 stellbar. Rollen-Auflage bis 45°  
 schwenkbar
• 4-Rollen-Vorschub
• Spezielle Führung für geringe   
 Schnitt höhen
• Sprüheinrichtung
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Der große, bis zu 45° schrägstellbare
Arbeits tisch erlaubt das Sägen von 
Keilleis ten. Der Rol  lenanschlag ist im 
Sägeblattbereich ausgeklinkt.

Bei vielen Hölzern wird die Standzeit 
und Leistung des Sägeblattes durch Ver-
wendung eines Sprühmittels wesentlich 
verbessert. Eine geeignete Sprühvorrich-
tung ist im Sonderzubehör lieferbar.

Für lange Werkstücke ist ein stabiler 
Rollenbock lieferbar. Die 3 Auflagerollen 
können mit dem gleichen Präzisions-
Schwenksegment wie beim Bandsäge-
tisch geneigt werden.

Der 11 kW Motor mit Sicherheitsbremse 
 ver fügt über breite Leistungsreserven. 
Der  Säge tisch lässt sich mit der 
Präzisionsschwenk ein richtung bequem 
und genau einstellen (Sonder zubehör).
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Heermann Maschinenbau GmbH · Steinbeisstr. 8 · Postfach 1137 · D-72632 Frickenhausen
T +49 (0) 70 22 / 9 43 10 - 0 · F +49 (0) 70 22 / 9 43 10 - 5 · Info@HEMA-Saegen.de 

 A B C D E F G H

SR 400 380 260 920 38 1790 810 120 780

SR 500 480 380 910 38 1970 945 120 810

SR 600 580 380 935 38 2085 1035 120 820

 A B C D E F G H

SR 600 Twist 580 420 950 38 2190 1035 120 820

nur in Ständer-RECHTS-Ausführung

 A B C D E F G H

UH 630 610 385 945 47 2110 1135 100/120 770

UH 700 680 480 925 20 2300 1290 100/120 800

UH 800 780 480 970 20 2460 1490 100/120 900

UH 900 865 700 1025 – 2825 1630 100/140 1080

 A B C D E F G

UH 800/TR 780 480 970 1850 2460 1100 100/100/100/120

UH 900/TR 865 650 1025 1980 2825 1270 100/100/100/140

alle Maße in mm

Technische Daten
SR  –  SR Twist  –  UH  –  UH/TR


