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I 	 Höchste Absaugleistung
I 	 Niedrigster Energieverbrauch
I 	 Optimalste Sicherheit
I 	 Kompakteste Bauform
I 	 Absolut leise
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POWER UNIT 350
DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE

AL-KO POWER UNIT 350 ist die neue Leistungsklasse unter den  
Reinluftentstaubern. Der kräftige 11 kW IE3 Motor saugt Staub und 
Span mit einem gigantischen Volumenstrom von 8.000 m³/h,  
ist aber äußerst genügsam an der Steckdose. Dank der 57 wasch
baren Filtern bietet AL-KO POWER UNIT 350 eine gigantische  
Filterfläche von 73 m² – „genug, um den Reststaubgehalt der 
100%ig zurückgeführten Luft auf < 0,1 mg/m³ zu senken (H3). 

Selbstverständlich nutzt AL-KO POWER UNIT 350 die bewährte,  
nochmals verbesserte AL-KO Opti Jet Technologie. Und selbst
verständlich ist der integrierte Vorabscheider serienmäßig. 

AL-KO POWER UNIT 350 leistet nicht nur Gigantisches, sondern  
wird auch niemals laut. Der maximale Schallpegel in einem Meter 
Entfernung beträgt nach DIN EN ISO 11201 (1,6 Meter Höhe im  
Freifeld) absolut leise 71 dB (A) – der wohl niedrigste Wert in  
dieser Klasse. Kein Wunder, schließlich ist die AL-KO POWER UNIT 
350 mit echten Schalldämmkulissen ausgestattet –  
serienmäßig. 

Dank des einmaligen Designs und der nochmals optimierten Raum-
aufteilung ist AL-KO POWER UNIT 350 beim Platzbedarf äußerst 
genügsam: Mit 3.077 x 1.058 x 2.351 mm (L x B x H ) bleibt AL-KO 
POWER UNIT 350 deutlich unter den Dimensionen mancher Geräte 
der 300er-Klasse.



I 	 IE 3 Motor serienmäßig
I 	 max. Volumenstrom bis zu 8.500 m³/h
I 	 ca. 73 m² Filterfläche, Reststaubgehalt nach H3
I 	 Vorabscheider serienmäßig
I 	 71 dB (A) bei Vollast (nach DIN EN ISO 11201)
I 	 erfüllt bereits heute die prEN 16770 
I 	 Modelle mit baumustergeprüfter Zellenradschleuse (FSA)
I 	 Geprüfte  Rückstauklappe
I 	 Integrierte automatische Löscheinrichtung

I 	 Neuartige Technologie
I 	 Einmaliges Design
I 	 Made in Germany
I 	 Patent pending

GIGANTISCHE LEISTUNG

DIE NEUE PERFEKTION

AL-KO POWER UNIT 350
Technische Daten 350 P 350 P-BP 350 P-ZRS

Ansaugstutzen 350 mm 350 mm 350 mm

Motornennleistung 11,0 kW / 3 Ph 11,0 kW / 3 Ph 11,0 kW / 3 Ph

Spannung 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

max. Volumenstrom 8.500 m3 / h 8.500 m3 / h 8.500 m3 / h

Nennvolumenstrom* 6.927 m3 / h 6.927 m3 / h 6.927 m3 / h

Unterdruck bei Vnenn. 2.765 Pa 2.765 Pa 2.765 Pa

Filterfläche 73 m2 73 m2 73 m2

Spänesammelvolumen (netto / brutto) 3 x 165 L / 3 x 241 L Brikettierpresse Zellenradschleuse

Schalldruckpegel*** 71  dB(A) 71  dB(A) 71  dB(A)

Maße (L / B / H) in mm 3.112 x 1.058 x 2.351 3.112 x 1.323 x 2.803 3.159 x 1.058 x 3.013

Brikett- / Zellenradleistung – 50 – 70 kg / h** 15.816 L / h**

Brikettdurchmesser – 70 mm –

Gewicht 1.074 kg 1.665 kg 1.015 kg

32 I* GS-HO-07         ** Je nach Material          *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201



DIE AL-KO UNTERNEHMENSGRUPPE –  
IHR STARKER PARTNER!

Allein in Europa entscheiden sich jährlich zwei Millionen Kunden für die Qualitäts-
produkte von AL-KO. Mit 4.200 Mitarbeitern an 50 Standorten in Europa, den 
USA, Afrika, Asien und Australien begeistern und überzeugen unsere Produkte 
nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auf der ganzen Welt. Ein Beweis, dass 
auch heute Produkte aus Europa Zukunft haben – wenn sie konsequent auf Inno-
vation und überlegene Qualität ausgerichtet sind. 

Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und profitieren Sie als unser Kunde und Partner 
von der Leistungskraft, der Qualität und der Sicherheit der Marke AL-KO und ihrer 
Unternehmensbereiche: AL-KO Fahrzeugtechnik, AL-KO Garten + Hobby, AL-KO 
Lufttechnik.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Stand 04/2015

Abbildungen zeigen Konfigurationsbeispiele, die nicht in allen Märkten erhältlich sind. 
Bitte fragen Sie Ihren AL-KO Berater.

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:
AL-KO THERM GMBH
Bereich Absaugtechnik
Hauptstraße 248 – 250 
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Fon +49 8225 39-2412
Fax +49 8225 39-2435
absaug.technik@al-ko.de
www.al-ko.com


