SCHLEIFTISCHE

SAUBERER ARBEITSPLATZ BEI MANUELLEN ARBEITSSCHRITTEN

Schleiftische sorgen in Verbindung mit einem
Entstauber oder einer dezentralen Filteranlage
fiir eine zusdtzliche Absaugung bei manuellen
Schleifarbeiten mit Handschleifgeraten sowie
bei Arbeiten mit handgefiihrten Schleifma-
schinen (iber die Gerdteabsaugung hinaus.
Die Staubbelastung wird durch den Schleiftisch
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deutlich reduziert, die Raumluft merklich ver-
bessert und die Gesundheit des Mitarbeiters
nicht durch staubhaltige Abluft belastet.

AL-KO hat im Bereich Handarbeits-/ Schleif-
pldtze fir jede Anforderung die optimale
L6sung: Mit der Baureihe ,BASIC* bietet

AL-KO ein kostengiinstiges Einstiegsmodell, das
vor allem durch seine praxiserprobten Features
und sein Preis-Leistungsverhéltnis tiberzeugt. Die
Baureihe ,PREMIUM” richtet sich an Kunden mit
gehobenen Anspriichen, denn die hochwertige
und bis ins Detail durchdachte Ausstattung lasst
keine Wiinsche offen.




Ausfiihrung Lange Breite Arbeitshdhe empfohlene Gewicht Art.-Nr.

[mm] [mm] [mm] Absaugleistung [m?] [kgl
AST 1.0 PREMIUM 1000 1000 757 - 1157 1400 87 199 645
AST 2.0 PREMIUM 2000 1000 757 - 1157 1800 147 199 646
AST 3.0 PREMIUM 3000 1000 757 - 1157 2200 220 199 647
AST 1.5 BASIC 1585 1000 735-1015 1500 73 199 922

Optionales Zubehbr:

Elektroleiste

| Zuleitungskabel HO7-RN-F 3G 2,52, 5 m lang, mit Netzschalter
| Elektrischer Hauptschalter, abschlieBbar
Schutzkontakt-Steckdosen, 16 Ampere, 230 Volt, fir Elektro-
Werkzeuge

Vorgeschalteter 2-poliger Leistungsschutzschalter
Ein-/Ausschalter fir Ansteuerung des Absaugventilators und
eines pneumatischen bzw. elektrischen Absperrschiebers

Hydraulische Hohenverstellung mit Handkurbel
| Arbeitshéhe verstellbar von 757 mm - 1157 mm

Vakuum-Spannsystem

| Leistungsstarke Vakuumpumpe, geeignet fiir Dauerbetrieb

| 2 Stiick Spanner, Saugleisten mit separatem Absperrhahn fiir
horizontales und vertikales Spannen

| Vakuum-Spanner 360° schwenkbar, Rastermaf3 45°

| Losen des Werkstticks dber FuBventil

Stiitzvorrichtung fiir vertikales Spannen
| Lastaufnahme bei vertikalem Spannen durch ausklappbare
Stiitzvorrichtung

Mobilitats-Set

| Einfaches Verschieben des Schleiftisches durch 4 Lenkrollen

| Stabile Lenkrollen mit Gummilaufrad und Feststeller Stopp-Fix
| Arbeitshéhe mit Rollen: verstellbar von 859 mm - 1259 mm

Optionen fiir PREMIUM: Art.-Nr.
Elektroleiste 199 648
Vakuum-Spannsystem 199 649
Hehenverstellung hydraulisch 199 650
Stiitzvorrichtung ausklappbar 199 651
Mobilitéts-Set (4 Lenkrollen) 199 652
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